
The products and supplies mentioned in this instruction sheet are available at 
www.etchworld.com or by calling 1-800-872-3458.

Complete how-to videos and creative ideas for this and many other glass etching projects 
can be viewed at: www.etchtalk.com

Cutting Your First Bottle

Sanding and Finishing Edges

Project Suggestions

Separating The Bottle

Supplies

Getting Started

SAFETY PRECAUTIONS: You must wear eye protection and rubber gloves at all times when 
operating the cutter and separating the bottle or jar. The cut bottle will be very sharp and small 

fragments can get into skin and eyes.

Follow the instructions carefully, be patient, and practice..practice..practice. You’ll discover bottle 
cutting is fun and we’re going to show you the easy way!  So let’s get started!

As anxious as you are to cut the prettiest bottle you found, you need to practice on some plain and 
simple ones first. We recommend plain, beer bottles to start. They are easily obtained, plentiful, and 
because they are so thin, they are easiest to cut. They do not however, work well for projects, so you 
will not feel guilty about discarding them when you are done.

Bottle cutting basics
The steps involved are simple
1. Score
2. Tap
3. Separate
4. Smooth the edges
5. Decorate!

responsible for success or failure in the separation process.
1. Loosen the wing nut under the cutter head and slide the guide up or down to the approximate desired height 

of where you want to score the bottle. Tighten the wing nut just enough so the head doesn’t slide down the 
tower.   

2. Place your bottle up against the cutter and adjust the head to the exact height.  
3. Look at the bottle’s shape. If the bottle is straight up and down where you want to make your cut and the 

cutting wheel is at a 90 degree angle to the bottle, tighten the wing nut until snug but not tight.  You are 
ready for the next step.

4. If the bottle has any kind of curve to it, tilt the cutter head forward and insert the wedge (provided in the kit), 
behind it until blade rests at a 90 degree angle to the desired cut line. (As shown in picture 3A) You may 
have to loosen the wing nut slightly to do this.

5. Tighten the wing nut until snug. Do not over-tighten.

Scoring the Bottle
Make sure the cutter wheel turns freely and is always oiled.  It is 
important that the wheel is always centered and at a 90 degree angle to 
the bottle or it will not score properly. Apply steady even pressure, and 
remember to wear your safety gear!

1. Hang the front legs of the cutter base over the edge of the table so it 
can not move. (photo 5A)

2. Oil the cutting wheel.
3. Hold the bottle above and below where the score line will be.
4. Push the bottle forward and slightly down using even pressure 

against the cutting wheel. (photo 4A)
5. Slowly turn the bottle counter-clockwise ( to the left), using just 

enough pressure to produce a tiny,  continuous ripping sound. You 
should also notice a thin scratched line in the glass. Resist the 
temptation to exert too much pressure on the bottle in order to make 
sure the bottle will separate. Deep scoring can destroy both the 
wheel and the bottle.

6. When scoring is complete, inspect the score line to ensure that you 
did not miss any spots. Complete and even separation depends on a 
continous scoring line. If you missed any areas, oil the cutting wheel 
again, and re-score only the blank spots, reconnecting the lines. 
Resist going over the original lines. Double cutting will damage both 
wheel and bottle. (photo 5A)

Scoring Irregular Shapes
Odd shaped bottles and jars are more difficult to cut and require more 
practice. 

1. Remove the lower bottle guide.
2. Adjust the cutter head to suit the bottle as described above.
3. Oil the cutting wheel.
4. Hold the bottle down, above and below score line, firmly to the base. 

Carefully turn counter-clockwise against cutting wheel with even 
pressure. The corners or odd shaped curves of the bottle are usually 
thicker, so you may have to use alittle more pressure. Be careful not 
to slip.

5. If any part of the score line skipped, repeat as instructed above
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Replacing the Cutting Wheels

1. You will need the white plastic wrench that comes with your Bottle Cutter.
2. Under the Cutter Head there is a wing nut.  Loosen this wing nut enough so that the Cutter Head 

housing is easily removed by lifting upwards.
3. Remove the Tapping Guide Arm by turning its wing nut just enough to loosen this attachment.  Remove  

by sliding it out towards the open area of the housing. Set aside.
4. Turn the Cutter Head housing (A) upside down. Place the white plastic wrench onto the hexagon nut (G). 

Turn left to loosen.(Turn right to tighten.)
5. Loosen the hexagon nut just enough to be able to totally remove the white plastic assembly. Grasp it 

firmly in your hand and pull until the assembly is removed (B). 
6. While the white plastic assembly is in your hand, remove its hexagon nut completely and set it aside.
7. There are two round plastic washers on the turret base (F).  The top ring (E) has tiny holes.  The bottom 

ring (C) has  tiny pins with TWO metal cutter wheels (D), in the indented areas on the bottom ring.
8. At this point you can just ROTATE the ring with the cutter wheels, so that you can now cut with the 

alternate wheel  that is included with your kit. Or, you can replace both cutter wheels with two new 
replacement cutter wheels.

9. Replace the top ring (E) onto the turret base (F) with the holes facing down.  The pins on the bottom ring 
and the holes on the top ring should match up exactly and fit together. Important:  The turret base has a 
rounded side (which is the front) and a flat side (which is the back).  Be sure that the new cutting wheel 
(the one you are going to be using) is facing outwards on the two ring sandwich on the ROUNDED side 
of the turret base.

10. Install the white plastic assembly back into the housing (A). The rounded side is facing out and the flat 
side is facing the black housing.  Be sure that the cutter wheel is facing out and is in the center.  Replace 
the hexagon nut and tighten the nut with your wrench. Important:  If you tighten this hexagon nut TOO 
tight, the cutter wheel will NOT rotate.  You want the wheel to be able to turn freely.  Please remember to 
oil the cutter wheels before use.

11. Install the Tapping Guide Arm by sliding in back into place. Tighten nut.
12. Line up the completed housing assembly by aligning it on the tower. Tighten nut.

There are 3 ways to separate your bottle. All involve using the tapping 
arm included in your kit. Place a strip of masking tape just below the score 
line on the bottle. It is a small but important step that will help keep the 
breaking score line (called the “ run” ) from straying . Make sure you are 
wearing your protective glasses and gloves! Take your time tapping and 
separating the bottle. Be patient! The magic will happen!

Method 1
1. Drop the small hooked end of the tapper into bottle. 
2. Loosen the wing nut on the stopper and adjust the rod so the end is 

exactly opposite the score line, then re-tighten nut. (photo 7A)
3. Swing the rod back and forth, tapping gently on score line until a slight 

crack appears. (photo 8A)
4. Move the tapper ahead of the crack 1/8” and repeat until entire score 

line has cracked.
5. After you have completed a full revolution around the bottle and each 

fracture has met itself, the bottle should separate easily. If it does not, 
repeat the tapping process until it breaks in half. (photo 9A)

Method 2
1. Adjust height of  tapping guide arm which is attached to cutter head 

assembly. (photo 10A)
2. Swing tapping guide arm over center of base. Re-tighten nuts
3. Place bottle on base and position under arm
4. Drop small end of tapper through guide arm first and down into bottle 

as shown in picture. (photo 10A)
5. Follow lines 3-5 of method one
 
Method 3
1. Lay bottle on table and insert the small end of tapping tool into bottle’s 

mouth .
2. VERY gently, tap score line from inside toward table, rolling bottle as 

you go.
3. Follow instructions 3-5 of method 1.

NOTES & TIPS:
• If the crack starts going off the cutting line in a vertical ( up and 

down) manner…STOP! – This line is no good. You can either try 
over again a couple of inches below this line or throw this bottle 
away and start over with a new one.

• Some bottles you will have to tap harder than others to get them to 
crack. After awhile you will get the hang of how hard to do this.

• If your having a lot of trouble scoring the bottle, re-align the cutter 
head and make sure the bottle is centered in front of the wheel. 
Usually the problem is because the wheel is not centered and at a 
90 degree angle to the bottle.

• If you are certain that everything is positioned correctly, you may 
need to change the wheel. A spare wheel is provided with your kit 
and replacement wheels are available.

You are almost done. The decorating can begin! First we have to sand down the sharp, rough edges of your 
cut bottle. Some different grades of emery sand paper are included with your kit. They will get you started 
and see you through the first few projects, but it is recommended that you purchase larger sheets from the 
hardware store. The larger sheets are a lot easier to work with. Use an shallow baking pan, approximately 12” 
x 18” or larger as a sanding tray. Make sure your are still wearing your protectve gear!
1. Cover bottom of cookie sheet with about 1/8” of water.
2. Lay a sheet of coarse grit (80 grit) emery cloth in the pan with grit side up. 

Water should just cover the top side of emery cloth.
3. Take raw edge of bottle and turn upside down onto emery cloth
4. Rub the cut glass edge over emery cloth in a circular motion. This will 

grind off the sharpest, rough edges.
5. Repeat process with medium grit ( 100 grit) and then the fine polishing grit 

( 120 grit), until a smooth, velvety polished edge is achieved.
6. To smooth hard to reach spots cut a strip of emery cloth, wet it, 
7. and wrap it around a short wooden dowel, pencil or similar object.

Below are some suggestions for projects you can make with your cut bottles. You should have a plan in 
mind before you cut so there are no disappointments later.
From ordinary bottles and jars you can create your own -Mugs, Glasses, Vases, Candy Dishes, Decorative 
bowls, Planters, Candle Holders, Ornaments, and so much more!

Decorating Ideas
Your projects can be decorated in so many creative ways. Using glass glue, clear epoxy or silicone 
cement, you can attach a large variety of objects to your projects, or combine different cut pieces of bottles 
and jars to create a new object. Use your imagination, have fun and create useful and decorative objects 
you can give to the whole family!
• Decorate with glass etching products from Etchworld- create a stenciled 

design with etch cream, hand etch with engraving tools, 
sand blast a stenciled design with their new Sand Etch or 
Pencil bottle blaster.

• Hand paint, stencil, stamp or sponge a design using glass 
or stain paints, acrylics, or enamels.

• Give it a leaded, stained glass effect with press on or liquid 
lead, then color with stained glass paints

• Use rub-ons, decoupage, or appliqué
• Use laces and trims
• Glue on shells, beads, rhinestones, cabachones, mosaics, 

pictures, buttons, glitter or small novelty items
• Stamp with embossing powders and color in the details
There’s really no end to what you can create once you get the 
hang of it! 

Visit www.EtchTalk.com for project ideas.

1. Assorted bottles and jars: Collect a variety of jars and bottles. In the beginning some will turn out 
more successfully than others. We suggest you also get some beer bottles for practicing on.

2. Safety glasses or goggles: They should be a type that completely covers your eyes. Regular 
eyeglasses are not sufficient but can be worn underneath.

3. Canvas backed rubber gloves-Garden gloves work well, they are lightweight and flexible. Glass 
can cut through regular rubber gloves and leather ones are too heavy.        

4. Long handled bottle brush: To thoroughly clean inside of the bottles  
5. Scour or scrubbie pad: For scubbing off stuck on dirt, debris and labels 
6. Adhesive remover:   Cleans glass of any label adhesive far better than soaking and scrubbing 

alone.
7. Plastic garbage bag- Used under cutter to catch glass fragments
8. Newspapers: To cover work area
9. Doubled paper grocery bags or cardboard box- For discarding bottle parts
10. 3 in 1 Household Oil ( sewing machine oil)- To keep cutter wheel lubricated ( Do Not Use Cooking 

oils!)
11. Masking tape- For taping off score line
12. Emery cloth: You will need 80, 100, and 120 grit to smooth cut edges - Samples included.
13. Sharpening Stone: Works well on rough edges
14. Shallow Baking Dish: For sanding cut bottles in
15. Assorted Glass Adhesives: Use to join projects together or adhere craft items to the glass. 

Common types are: clear epoxy, glass glues, Krazy glue, and silicone.
16. Misc craft items: see end of booklet for suggested decorating supplies

Facts about bottles and jars
You will be recycling bottles that are turned out in large quantities by automated equipment.  There are 
bound to be variations in thickness, hardness and shape.  Some bottles will also have imperfections in the 
glass that are unavoidable.  During your learning phase you should be able to successfully cut about eighty 
percent of the projects you start.  Once you have practiced a little, you will achieve the desired result 95% 
of the time.  Practice…practice…practice..

Finding bottles
Hunting for bottles and recycling them is half the fun! Be sure to include some plain ordinary bottles to 
practice on first. We have found beer bottles work best for this purpose.

Cleaning your bottles
Examine your new treasures carefully. If they are cracked or damaged, discard them, they are too 
dangerous to work with. Wash your bottles thoroughly inside and out to remove all dirt, grease, and food 
from the glass. Let the bottles soak awhile in very warm water, it will make your job easier and help to 
loosen the labels and remaining debris. Use the long handled bottle brush to scrub the inside, use a 
knife, scraper or scrubbie sponge to remove debris and labels on the outside. Make sure all glue residue 
is removed from outside of glass before cutting, if it isn’t, it can cause the cutter to skip and the bottle 
won’t break correctly. You can use acetone, fingernail polish (with acetone), or any variety of commercial 
glue removers on the market such as “OOPS” ,to remove the remaining stubborn spots of glue. Use any 
chemical products in a well ventilated area. After removing the rest of the glue, wash the outside of the 
bottle one more time for a nice clean surface. Please- Always use caution at all times when handling glass, 
recycled bottles have been bumped around a bit before you found them and can break suddenly without 
warning if they are weakened or damaged. Wear safety gloves and glasses at all times.

Prepare your work area
Cover a plentiful area with newspapers. You may also want to place a plastic garbage bag underneath the 
cutter to catch any splinters of glass. Having a hand-vac handy (if you have one), is helpful to dispose of 
any fragments quickly before they can cause any trouble. Keep a box or doubled paper grocery bag next 
to you, to dispose of broken or cut pieces of glass. Gather together your other supplies needed from the 
supply list, cutter oil, masking tape, and especially your protective glasses and gloves!

1-Oil the cutting wheel
Using household oil as recommended in the supply list, oil the cutting wheel, before you start and before 
each and every time you make a cut. Failing to do this may not only ruin your bottle, but can destroy the 
cutting wheel. Keep the bottle of oil handy and get in the habit of using it so you don not ruin a good bottle 
later.
 
 2- Adjust the lower bottle arm guide (Photo 2A)
The guide arm helps steady the bottle and line it up with the cutter wheel. You want to prevent the bottle 
from making any side motion or movement. This will cause an irregular cut. The arm can be adjusted to suit 
any shaped bottle.
1. Loosen the wing nut on the lower bottle guide arm. 
2. Place bottle on cutter and up to cutting wheel
3. Stand over bottle and adjust arm until bottle is centered in front of wheel
4. Tighten wing nut until snug.

 3- Setting up the cutter head 
When setting up the cutting head, always remember that the cutting wheel MUST BE at a 90 degree angle 
to the bottle or it will not score properly. This takes some practice until you get the hang of it, but it is 90 % 
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Assembly
1. Using photos as your guide, familiarize yourself with the parts of your bottle cutter before assembling.
2. Hold tower by the back in your left hand so cutter head is facing your right hand.
3. Insert white long pin into hole at base and push through to other side and lock into place. Pin will be loose 

but should not be able to come out.  
4. Hold front of base firmly on the table with your right hand and the tower by the back in your left hand.
5. Tilt top of tower forward and slide bottom shaft all the way into channel at back of base. 
6. Tilt tower upright and align white pin with notches on ears of  base as you go. Gently push down, locking 

tower into place as shown in picture.
7. Attach locking washer to protruding end of long white pin.
8. Your unit is now assembled. There will be some parts left over, a wedge, a white plastic key, emery cloth 

of different grits, and the tapping device. Their function will be described to you later.

The Etchworld products mentioned in this booklet: Replacement cutter wheels ( part# 77-0001), 
glass etching products, such as Armour Etch Cream, Sand Etch-Etching System, and various glass etching 

supplies are available online at www.Etchworld.com or by calling 1- 800-872-3458
Watch the complete how to video for the Bottle & Jar Cutter on Etchworld.com

Tapping  
Guide Arm

Lower Bottle 
Guide Arm

Cutter 
Base

Cutter Head
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cutting wheel

Tower

White Long Pin
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Congratulations on your purchase of Armour’s Bottle and Jar Cutter.  
Before we begin your adventure into the art of bottle cutting, there are a few things you should know.

First…This is a glass cutting tool…it requires practice along with patience to it successfully.  Stay inspired  
during your learning phase.  Above all else, please remember to have fun while you learn.

We want you to have a pleasant and enjoyable experience creating fun projects with your bottle cutter. We 
can not express to you enough  -  PLEASE!!- IT’S IMPORTANT!!   For your safety and protection, please 
thoroughly read and follow all instructions when using this product.

WARNING: This product is not a toy. For adult use only, not recommended for use by children  
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Française Español
Félicitation pour l’achat de votre tailleur de bocaux et bouteilles Armour.  

Avant de débuter votre aventure dans l’art de tailler des bouteilles, il y a certaines choses que vous devez savoir.

Premièrement...Ceci est un outil pour tailler le verre...il requiert de la pratique ainsi que de la patience afin de l’utiliser avec succès.  Rester inspiré durant 
la phase d’apprentissage.  Par-dessus tout, veuillez vous souvenir de vous amuser pendant que vous apprenez.

Nous voulons que vous ayez une excellente et agréable expérience tout en créant des projets amusants avec votre tailleur de bouteilles. Nous ne 
pouvons exprimer suffisamment - S.V.P. ! - CECI EST IMPORTANT ! !   Pour votre sécurité et protection, veuillez lire et suivre soigneusement toutes les 
instructions lorsque vous utilisez ce produit.

AVERTISSEMENT : Ce produit n’est pas un jouet. Pour utilisation par un adulte seulement, non recommandé pour utilisation par des enfants.  

MESURES DE SÉCURITÉ : Vous devez porter une protection oculaire et des gants de caoutchouc en tout temps lorsque vous utilisez le tailleur et que 
vous séparez la bouteille ou le bocal. La bouteille coupée sera très coupante et de petits fragments pourraient entrer dans la peau ou les yeux.

Suive les instructions avec soin, soyez patient, et pratiquez, pratiquez, pratiquez. 
Vous découvrirez que le taillage de verre est amusant et nous allons vous montrer la méthode facile.  Alors débutons !

Les produits et fournitures mentionnés dans ces feuillets d’instructions sont disponibles au :
www.etchworld.com ou en téléphonant au 1-800-872-3458.

Des vidéos complets vous montrant comment faire et vous donnant des idées créatives et plusieurs autre 
projets de gravures peuvent être vus au : www.etchtalk.com

Fournitures
1. Bouteilles et bocaux assortis : Collectionnez une variété de bocaux et bouteilles. Au début, certains auront plus de succès que d’autres. Nous 

suggérons que vous collectionniez des bouteilles de bière pour vous pratiquer.
2. Lunettes de sécurité ou lunettes de protection : Elles devraient être du type à couvrir complètement les yeux. Des verres réguliers ne sont pas 

suffisants mais peuvent être portés dessous.
3. Des gants de caoutchouc avec le dessus en tissus – les gants de jardinage font très bien l’affaire, ils sont légers et flexibles. Le verre peut couper à 

travers des gants de caoutchouc réguliers et les gants de cuirs sont trop lourds.        
4. Une brosse à long manche pour laver les bouteilles : Pour nettoyer à fond l’intérieur des bouteilles.
5. Tampons à récurer ou frotter : Pour récurer la saleté incrustée, les débris et les étiquettes 
6. Dissolvant d’adhésif :   Nettoie le verre de tout adhésif d’étiquette beaucoup mieux que de seulement faire tremper et frotter.
7. Sac de poubelle en plastique - Utilisez sous le tailleur pour attraper les fragments de verre.
8. Papier journal : Pour couvrir la zone de travail.
9. Sac d’épicerie en papier doublé ou boîte de carton - Pour les parties de bouteilles rejetées.
10. Huile pour usage domestique 3 en 1 (huile de machine à coudre) - Pour garder les tailleurs bien lubrifiés (Ne pas utiliser d’huile à cuisson !)
11. Ruban de masquage - pour enrubanner le trait de coupe.
12. Toile émeri : Vous aurez besoin de grains 80, 100, et 120 pour adoucir les rebords coupés - Échantillons inclus.
13. Pierre à aiguiser : Fonctionne très bien sur les rebords rudes.
14. Plat de cuisson peu profond : Pour y sabler les bouteilles coupées.
15. Divers adhésifs pour verre : Utiliser pour joindre les projets ensemble ou coller des items de bricolage au verre. Les types communs sont : époxy 

clair, colle à verre, Krazy glue et de la silicone.
16. Divers items de bricolage : voir la fin du livret pour des suggestions de fournitures de bricolage.

Assemblage
1. En utilisant la photo comme guide, familiarisez-vous avec les parties de votre tailleur de verre avant d’en faire l’assemblage.
2. Tenez la tour par son dos de votre main gauche pour que la tête du tailleur soit face à votre main droite.
3. Insérez la longue pinne blanche dans le trou à la base et poussez la jusque de l’autre côté et barrez en place. La pinne sera lâche mais ne devrait 

pas pouvoir sortir.  
4. Tenez fermement le devant de la base sur la table avec votre main droite et la tour par derrière de votre main gauche.
5. Inclinez le dessus de la tour vers l’avant et glissez l’arbre du bas jusqu’à la voie arrière de la base. 
6. Inclinez la tour droite et alignez la pinne blanche avec les encoches sur les oreilles de la base en même temps. Poussez doucement vers le bas, 

barrant la tour en place comme indiquer sur la photo.
7. Attachez la rondelle de blocage à la partie saillante de la longue pinne blanche.
8. Votre unité est maintenant assemblée. Il y aura des pièces restantes, un coin, une clé de plastique blanche, toile émeri de grains différents, et le 

dispositif de tapotage. Leurs fonctions vous seront décrites plus tard.

Pour commencer
Fait concernant les bouteilles et bocaux
Vous allez recycler des bouteilles qui sont produites en très grandes quantités par des équipements automatiques.  Il y a des chances que vous 
retrouviez des variations quant à l’épaisseur, la dureté et la forme.  Certaines bouteilles auront aussi des imperfections dans le verre ce qui est inévitable.  
Durant votre phase d’apprentissage vous devriez être capable de couper avec succès à peu près quatre-vingts pour cent des projets que vous allez 
entreprendre.  Une fois que vous aurez pratiqué un peu, vous atteindrez le résultat escompté dans 95% des cas.  Pratiquez, pratiquez, pratiquez.

Trouver des bouteilles
La chasse aux bouteilles et leur recyclage est la moitié du plaisir ! Assurez-vous d’inclure des bouteilles simples et ordinaires pour pratiquer au début. 
Nous avons découvert que les bouteilles de bière fonctionnent mieux à ces fins.

Nettoyer vos bouteilles
Examinez vos nouveaux trésors avec soin. Si elles sont craquées ou endommagées, jetez-les, elles sont trop dangereuses. Lavez vos bouteilles sous 
tous les angles à l’intérieur comme à l’extérieur pour enlever toutes saletés, graisse et nourriture du verre. Laissez tremper les bouteilles dans de 
l’eau chaude, cela vous rendra la tache plus facile et aidera à libérer les étiquettes et les débris restants. Utilisez la brosse à long manche pour frotter 
l’intérieur, utilisez un couteau, grattoir ou éponge à récurer pour enlever les débris et les étiquettes à l’extérieur. Assurez-vous que tout résidu de colle 
soit enlevé de l’extérieur du verre avant de le tailler. Si ce n’est pas le cas, cela pourra causer le sautillement du tailleur et la bouteille ne se brisera pas 
correctement. Vous pouvez utiliser de l’acétone, du dissolvant de vernis à ongles (avec acétone) ou toutes sortes de dissolvants à colle commerciaux 
disponibles sur le marché tels que “OOPS”, pour enlever les taches de colle tenaces. Utilisez tous les produits chimiques dans un endroit bien aéré. 
Après avoir enlevé les restants de colle, lavez l’extérieur de la bouteille une autre fois pour une belle surface propre. S.V.P. - Toujours être prudent 
lorsque vous manipulez du verre, les bouteilles recyclées ont été cognées quelques fois avant que vous ne les ayez trouvés et elles peuvent briser tout 
d’un coup sans avertissement si elles sont affaiblies ou endommagées. Portez dans gants et lunettes en tout temps.

Préparez votre aire de travail
Couvrez une aire abondante avec du papier journal. Vous voudrez peut-être placer un sac de poubelle en plastique en dessous du tailleur afin d’attraper 
toutes écornures. Avoir un aspirateur à mains sous la main (si vous en avez un), est très utile pour disposer rapidement de tout fragment avant qu’il ne 
cause un problème. Garder une boite ou des sacs d’épicerie en papier doublés près de vous, pour vous débarrasser des pièces de verre coupées ou 
brisées. Grouper tous les autres fournitures nécessaires sur votre liste de fournitures, huile pour le tailleur, ruban à masquer, et particulièrement vos 
gants et lunettes de protection.

1-Huilez la roulette de coupe
En utilisant de l’huile à usage domestique comme recommandé dans la liste de fourniture, huilez la roulette de coupe, avant de débuter et après chaque 
fois que vous faites une coupe. À défaut de le faire, non seulement cela abimera votre bouteille, mais vous risquez de détruire la roulette de coupe. 
Gardez la bouteille d’huile à portée de la main et prenez l’habitude de l’utiliser pour ne pas abimer vos bonnes bouteilles plus tard.
 
 2- Ajuster le bras guide inférieur des bouteilles (Photo 2A)
Le bras guide aide à stabiliser la bouteille et à l’aligner avec la roulette de coupe. Vous voulez prévenir la bouteille de faire des mouvements de côté. 
Cela causera une coupe irrégulière. Le bras peut être ajusté pour convenir à toutes les formes de bouteilles.
1. Desserrez l’écrou à oreilles sur le bras guide inférieur. 
2. Placez la bouteille sur le tailleur et près de la roulette de coupe.
3. Tenez-vous au dessus de la bouteille et ajustez le bras jusqu’à ce que la bouteille soit centrée en avant de la roulette.
4. Serrer l’écrou à oreilles jusqu’à ce qu’elle soit ajustée.

 3- Réglage de la tête du tailleur 
Lors du réglage de la tête du tailleur, toujours se rappeler que la roulette de coupe DOIT ËTRE à un angle de 90 degré envers la bouteille ou bien elle 
ne s’entaillera pas correctement. Cela prend de la pratique jusqu’à ce que vous vous y habituiez, mais ceci est 90 % responsable du succès ou de la 
défaillance dans le processus de séparation.
1. Desserrez l’écrou à oreilles sous la tête du tailleur et glissez le guide vers le haut ou le bas à la hauteur désirée approximative d’où vous voulez 

entailler la bouteille. Serrer l’écrou à oreilles juste assez pour que la tête ne glisse pas le long de la tour.   
2. Placez votre bouteille contre le tailleur et ajustez la tête à la hauteur exacte.  
3. Regardez la forme de la bouteille. Si la bouteille est droite de haut en bas où vous voulez faire votre coupe et que la roulette de coupe est à un 

angle de 90 degrés de la bouteille, serrez l’écrou à oreilles jusqu’à ce qu’elle soit ajustée mais pas trop serrée.  Vous êtes prêt pour la prochaine 
étape.

4. Si la bouteille a n’importe quel genre de courbe, inclinez la tête du tailleur vers l’avant et insérez un coin (inclus dans l’ensemble), derrière elle 
jusqu’à ce que la lame soit à un angle de 90 degrés à la ligne de coupe désirée. (Comme démontré sur la photo 3A) Vous devrez peut-être 
desserrer l’écrou à oreille pour ce faire.

5. Serrez l’écrou à oreilles jusqu’à ce qu’elle soit ajustée. Ne Pas trop serrer.

Replacez la roulette de coupe
1. Vous aurez besoin de la clé de plastique blanche qui est venue avec le tailleur de bouteille.
2. Sous la tête du tailleur il y a un écrou à oreilles.  Desserrez cet écrou à oreilles suffisamment pour que l’enceinte de la tête du tailleur puisse être 

retirée en tirant verticalement.
3. Enlevez le bras guide de tapotage en tournant son écrou à oreilles juste assez pour desserrer cet attachement.  Enlevez-le en le glissant vers 

l’espace ouvert de l’enceinte. Mettre de côté.
4. Tournez l’enceinte de la tête de coupe (a) à l’envers. Placez la clé de plastique blanche sur l’écrou hexagonal (G). Tournez vers la gauche pour 

desserrer. (Tournez vers la droite pour serrer.)
5. Desserrez l’écrou hexagonal juste assez pour être capable d’enlever complètement l’assemblage de plastique blanc. Empoignez-le fermement et 

tirez jusqu’à ce que l’assemblage soit retiré (B). 
6. Pendant que l’assemblage de plastique blanc est dans votre main, retirer complètement son écrou hexagonal et mettez-le de côté.
7. Il y a deux rondelles de plastiques blanches sur la base de la tourelle (F).  L’anneau du dessus (E) a de petits trous.  L’anneau du dessous (C) a 

de toutes petites pinnes avec DEUX roulettes de coupe (D), dans la zone endentée de la rondelle du dessous.
8. À ce moment vous pouvez simplement TOURNER l’anneau avec la roulette de coupe, pour que vous puissiez maintenant couper avec la roulette 

alternative  qui est incluse dans votre ensemble. Ou, vous pouvez remplacer les deux roulettes de coupe avec deux roulettes de coupe de 
remplacement.

9. Replacez la rondelle du dessus (E) sur la base de la tourelle (F) avec les trous vers le bas.  Les pinnes de la rondelle du dessous et les trous de la 
rondelle du dessus doivent s’apparier et s’ajuster ensemble. Important : La base de la tourelle a un côté arrondi (qui est l’avant) et un côté plat (qui 
est l’arrière).  Soyez certain que la nouvelle roulette de coupe (celle que vous allez utiliser) fait face à l’extérieur sur le sandwich des deux rondelles 
sur le côté arrondi de la base de la tourelle.

10. Installez l’assemblage de plastique blanc de nouveau dans son enceinte (A). Le côté arrondi fait face vers l’extérieur et le côté plat fait face à 
l’arrière de l’enceinte.  Soyez certain que la roulette de coupe fait face vers l’extérieur et qu’elle soit au centre.  Replacez l’écrou hexagonal et serrer 
ce dernier avec votre clé. Important : Si vous serrez cet écrou hexagonal TROP serré, la roulette de coupe ne tournera PAS.  Vous voulez que la 

Felicitaciones por la compra del Cortador de botellas y frascos de Armour.
Antes de comenzar su aventura en el arte de cortar botellas, hay algunas cosas que usted debe saber.

En primer lugar, esta es una herramienta para cortar vidrio y requiere de práctica y  paciencia para tener éxito. Manténgase inspirado durante la fase 
de aprendizaje. Y por sobre toda las cosas, recuerde divertirse mientras aprende.

Queremos que usted tenga una experiencia agradable y placentera a la hora de crear  divertidos proyectos con su cortador de botellas. Nunca nos 
cansaremos de repetirle: ¡POR FAVOR! ¡ES IMPORTANTE! Para su seguridad y protección, lea detenidamente todas las instrucciones de este 
producto y cúmplalas cuando lo utiliza.

ADVERTENCIA: Este producto no es un juguete. Sólo puede ser manipulado por adultos, no se recomienda su uso por parte de niños.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Deberá usar protección para los ojos y guantes de goma en todo momento mientras utiliza el cortador y durante la 
separación de las botellas o frascos. La botella cortada será muy filosa y pequeños fragmentos podrían entrar en la piel y los ojos.

Siga las instrucciones cuidadosamente. Tenga paciencia y practique, practique y… practique. Descubrirá que cortar botellas es divertido y le 
mostraremos la forma fácil y sencilla de hacerlo. ¡Así que manos a la obra!

Los productos y suministros mencionados en esta hoja de instrucciones están disponibles en www.etchworld.com o llamando al 1-800-872-3458.
Puede encontrar detallados videos instructivos e ideas creativas para este y muchos otros proyectos de grabado de vidrio en: www.etchtalk.com

Materiales
1. Surtido de botellas y frascos: reúna una variedad de frascos y botellas. Al principio tendrá más éxito con unas que con otras. Le sugerimos que 

también consiga algunas botellas de cerveza para practicar.
2. Gafas de seguridad o protectoras: deberán ser del tipo que cubre completamente los ojos. Las gafas comunes no son suficientes, pero se 

pueden usar debajo de las de seguridad. 
3. Guantes de goma y lona: los guantes de jardín funcionan bien porque son livianos y flexibles. El vidrio puede atravesar los guantes de goma 

comunes y los de cuero son muy pesados.  
4. Cepillo de botella de mango largo: para limpiar a fondo el interior de las botellas.
5. Estropajo para fregar y restregar: para refregar cualquier tipo de suciedad, desechos y etiquetas pegados.
6. Removedor de adhesivos: limpia cualquier adhesivo que la etiqueta deje sobre el vidrio, mucho mejor que si sólo se remoja y lava.
7. Bolsa de basura de plástico: se utiliza debajo del cortador para recoger fragmentos de vidrio. 
8. Periódicos: para cubrir el área de trabajo.
9. Bolsas de papel doble o caja de cartón: para desechar partes de botella.
10. Aceite lubricante 3 en 1 (aceite para máquina de coser): para mantener lubricada la rueda de corte (¡No utilizar aceites comestibles!).
11. Cinta de enmascarar: para marcar la línea de corte.
12. Papel de lija: necesitará de grano 80, 100 y 120 para suavizar los bordes cortados. Vienen muestras incluidas.
13. Piedra de afilar: funciona bien en bordes ásperos.
14. Bandeja para hornear poco profunda: para lijar allí las botellas cortadas.
15. Surtido de adhesivos para vidrio: úselos para unir proyectos o para adherir artesanías al vidrio. Los tipos más comunes son: pegamentos 

epóxicos, colas para vidrio, pegamento instantáneo y silicona.
16. Otros artículos de manualidades: consulte el final del manual para ver los materiales de decoración sugeridos.

Montaje
1. Antes del montaje utilice las fotos como guía para familiarizarse con las piezas que componen su cortador de botellas.
2. Sujete la torre con su mano izquierda por la parte posterior para que el cabezal corta-vidrio quede de frente a su mano derecha.
3. Inserte el perno largo de color blanco en el orificio de la base y empújelo hacia el otro lado hasta que encaje en su posición. El perno quedará 

suelto, pero no debería poder salirse.
4. Sujete con firmeza el frente de la base sobre la mesa con su mano derecha y la torre por la parte posterior con su mano izquierda.
5. Incline la parte superior de la torre hacia delante y deslice el eje inferior hasta el final del canal que se encuentra en la parte posterior de la base.
6. Ubique la torre de forma vertical y vaya alineando el perno blanco con las muescas que se encuentran en las orejas de la base. Empuje la torre 

suavemente hacia abajo hasta que encaje como se muestra en la imagen.
7. Coloque la arandela de cierre en el extremo que sobresale del perno largo de color blanco.
8. Su equipo ya está montado. Habrá algunas piezas que sobran: una cuña, una llave de plástico blanca, papel de lija de diferentes granos y el 

dispositivo golpeador. La función de estas piezas se describirá más adelante.

Primeros pasos

Verdades sobre botellas y frascos
Usted va a reciclar botellas que las producen en grandes cantidades equipos automatizados. La más probable es que existan variaciones en el 
espesor, la dureza y la forma. Algunas botellas también tendrán imperfecciones en el vidrio que son inevitables. Durante su fase de aprendizaje debe 
ser capaz de cortar con éxito alrededor del ochenta por ciento de los proyectos que comienza. Una vez que haya practicado un poco, obtendrá el 
resultado deseado el 95% de las veces. Por eso practique... practique... y practique…

Dónde encontrar botellas
¡Buscar botellas y reciclarlas es parte de la diversión! Primero asegúrese de incluir algunas botellas comunes y corrientes para practicar. Hemos 
descubierto que las botellas de cerveza son las que mejor funcionan para este propósito.

Cómo limpiar sus botellas
Examine sus nuevos tesoros cuidadosamente. Si tienen rajaduras o están dañadas, descártelas, será demasiado peligroso trabajar con ellas. 
Lávelas a fondo tanto por dentro como por fuera para eliminar toda suciedad, grasa y alimentos que se encuentren en el vidrio. Ponga en remojo 
las botellas en agua caliente por un rato, esto hará más sencillo su trabajo y ayudará a aflojar las etiquetas y los residuos restantes. Utilice el cepillo 
para botellas de mango largo para fregar el interior, use un cuchillo, espátula o esponja para eliminar los residuos y etiquetas del exterior. Asegúrese 
de que salgan todos los residuos de pegamento de la parte exterior del vidrio antes de cortar, si no lo hace, el cortador podría saltar y la botella no se 
partirá adecuadamente. Para eliminar las manchas rebeldes de pegamento puede utilizar acetona, esmalte de uñas (con acetona) o cualquiera de 
los removedores de pegamento comerciales que existen en el mercado, como por ejemplo “OOPS”. Cuando utilice productos químicos debe hacerlo 
en áreas bien ventiladas. Después de quitar el resto del pegamento, lave el exterior de la botella una vez más para que quede una superficie bien 
limpia. Advertencia: tenga siempre mucho cuidado al momento de manipular vidrio, las botellas recicladas han sido muy sacudidas antes de que 
usted las encuentre y pueden romperse repentinamente si son frágiles o están dañadas. Utilice en todo momento guantes y gafas de seguridad.

Prepare su área de trabajo
Cubra el área con abundantes periódicos. Coloque también una bolsa plástica de basura debajo del cortador para atrapar las astillas de vidrio. Tenga 
a mano una aspiradora manual (si tiene una), es útil para deshacerse de los fragmentos con rapidez antes de que causen algún problema. Tenga 
a mano una caja o bolsa de papel doble para colocar allí trozos de vidrio rotos o cortados. Reúna los otros materiales que aparecen en la lista de 
materiales, el aceite para las ruedas, la cinta de enmascarar y sobre todo… ¡sus gafas y guantes de protección!

1-Aceite la rueda de corte
Utilice el aceite lubricante que se recomienda en la lista de materiales. Aceite la rueda de corte antes de empezar y cada vez que realice un corte. La 
falta de lubricación no sólo puede arruinar su botella, sino que también puede destruir la rueda de corte. Tenga siempre a mano el aceite y adquiera 
el hábito de utilizarlo para evitar que luego se arruine una buena botella.

2 - Ajuste el brazo guía inferior (Foto 2A)
El brazo guía ayuda a fijar la botella y a alinearla con la rueda de corte. De esta manera evita que la botella haga algún tipo de movimiento lateral, lo 
cual provocaría un corte irregular. El brazo se puede ajustar para que se adapte a botellas de distintas formas.
1. Afloje la tuerca de mariposa que se encuentra en el brazo guía inferior.
2. Coloque la botella en el cortador hasta la rueda de corte.
3. Luego ajuste el brazo hasta que la botella quede centrada frente a la rueda.
4. Apriete la tuerca de mariposa hasta que quede ajustada.

3 - Configuración del cabezal corta-vidrio
Al configurar el cabezal corta-vidrio, recuerde siempre que la rueda de corte DEBE ESTAR en un ángulo de 90 grados con respecto a la botella o de 
lo contrario no marcará correctamente. Este paso requiere de un poco de práctica hasta conseguir dominarlo, pero es 90% responsable del éxito o 
fracaso en el proceso de separación.
1. Afloje la tuerca de mariposa debajo del cabezal corta-vidrio y deslice la guía hacia arriba o hacia abajo hasta la altura aproximada en que desea 

marcar la botella. Ajuste la tuerca de mariposa lo suficiente como para que el cabezal no se deslice hacia abajo por la torre.
2. Coloque su botella contra el cortador y ajuste el cabezal a la altura exacta.
3. Observe la forma de la botella. Si la botella se encuentra recta en la posición donde desea hacer el corte y la rueda de corte está a un ángulo de 

90 grados con respecto a la botella, apriete la tuerca de mariposa hasta que quede ajustada pero no ceñida. Ahora sí, ya está preparado para el 
siguiente paso.

4. Si la botella tiene algún tipo de curva, incline el cabezal corta-vidrio hacia adelante e inserte la cuña (proporcionada en el kit) detrás de ella hasta 
que la cuchilla se ubique en un ángulo de 90 grados con respecto a la línea de corte deseada. (Como se muestra en la imagen 3A). Es posible 
que deba aflojar un poco la tuerca de mariposa para hacer esto.

5. Apriete la tuerca de mariposa hasta que quede ajustada. No apriete en exceso.

Reemplazo de los discos de corte
1. Necesitará la llave de plástico blanca que viene con su cortador de botellas.
2. Debajo del cabezal corta-vidrio hay una tuerca de mariposa. Afloje esta tuerca lo suficiente como para que la carcasa del cabezal corta-vidrio se 

extraiga fácilmente al levantarla.
3. Retire el brazo guía golpeador girando su tuerca de mariposa lo suficiente como para aflojar este accesorio. Quítelo deslizándolo hacia fuera en 

dirección al área abierta de la carcasa. Déjelo a un lado. De vuelta la carcasa del cabezal corta-vidrio (A). Coloque la llave de plástico blanca en 
la tuerca hexagonal (G). Gire a la izquierda para aflojar. (Gire a la derecha para ajustar).

4. Afloje la tuerca hexagonal lo suficiente como para poder retirar totalmente el ensamblaje de plástico blanco. Sujételo firmemente con su mano 
y tire hasta quitar el ensamblaje (B).

5. Cuando tenga en su mano el ensamblaje de plástico blanco, quite completamente su tuerca hexagonal y déjela a un lado.
6. Hay dos arandelas redondas de plástico sobre la base de la torreta (F). El anillo superior (E) tiene pequeños orificios. El anillo inferior (C) tiene 

pequeños pernos con DOS ruedas de corte metálicas (D), en las áreas con muescas del anillo inferior.
7. En este punto puede simplemente GIRAR el anillo con las ruedas de corte, de modo que ahora pueda cortar con la rueda alternativa que viene 

incluida con su kit. O puede reemplazar ambas ruedas de corte con dos nuevas ruedas de repuesto.
8. Vuelva a colocar el anillo superior (E) en la base de la torreta (F) con los orificios hacia abajo. Los pernos del anillo inferior y los orificios del 

anillo superior deben coincidir exactamente y encajar. Importante: La base de la torreta tiene un lado redondeado (que es la parte frontal) y una 
cara plana (que es la parte trasera). Asegúrese de que la nueva rueda de corte (la que va a utilizar) quede hacia afuera en el sándwich que 
forman los dos anillos en la parte REDONDEADA de la base de la torreta.

9. Coloque de nuevo el ensamblaje de plástico blanco en la carcasa (A). El lado redondeado mira hacia afuera y el lado plano mira hacia la 
carcasa negra. Asegúrese de que la rueda de corte esté hacia fuera y que se encuentre en el centro. Vuelva a colocar la tuerca hexagonal y 

ajústela con la llave. Importante: Si ajusta DEMASIADO esta tuerca hexagonal, la rueda de corte NO girará. La rueda debe poder girar con 
facilidad. Recuerde aceitar las ruedas de corte antes de utilizarlas.

10. Coloque el brazo guía golpeador deslizándolo hasta que vuelva a encajar. Ajuste la tuerca.
11. Alinee el ensamblaje completo de la carcasa sobre la torre. Ajuste la tuerca.

Cómo cortar su primera botella
Seguramente esté ansioso por cortar la botella más bonita que encontró, pero primero deberá practicar con algunas sencillas y comunes. Para 
comenzar, le recomendamos que utilice botellas de cerveza comunes. Se consiguen fácilmente, están por todas partes y dado que son muy 
delgadas son las más fáciles de cortar. Sin embargo, no son adecuadas para proyectos, así que no sentirá culpa al deshacerse de ellas cuando 
termine de usarlas.

Lo básico del cortado de botellas
Los pasos a seguir son sencillos
1. Marcar
2. Golpear
3. Separar
4. Alisar los bordes
5. ¡Decorar!

Cómo marcar la botella
Asegúrese de que la rueda de corte gire con facilidad y que siempre esté aceitada. Es importante que la rueda siempre se encuentre centrada 
y a un ángulo de 90 grados con respecto a la botella o no marcará correctamente. Aplique una presión constante y uniforme, ¡y no olvide utilizar 
su equipo de seguridad!
1. Coloque las patas delanteras de la base del cortador fuera del borde de la mesa para que no pueda moverse. (Foto 5A)
2. Aceite la rueda de corte.
3. Sostenga la botella por encima y por debajo de donde se hará la línea de corte.
4. Empuje la botella hacia adelante y ligeramente hacia abajo ejerciendo una presión uniforme contra la rueda de corte. (Foto 4A)
5. Gire lentamente la botella en el sentido contrario a las agujas del reloj (hacia la izquierda), ejerciendo la presión necesaria como para 

producir un pequeño y continuo sonido de rajadura. También debería notar en el vidrio una delgada línea grabada. Resista la tentación de 
querer ejercer mucha presión sobre la botella para asegurarse de que luego se separe, ya que el marcado profundo puede destruir tanto la 
rueda como la botella.

6. Cuando finalice el marcado, inspeccione la línea de corte para asegurarse de que no haya quedado ningún tramo sin marcar. Una 
separación completa y uniforme dependerá de una línea de corte continua. Si quedaron tramos sin marcar, aceite de nuevo la rueda de 
corte y vuelva a marcar sólo dichos tramos, uniendo de esta manera las líneas. No pase sobre las líneas originales. Cortar dos veces 
dañará tanto la rueda como la botella. (Foto 5A)

Cómo marcar formas irregulares
Las botellas y frascos de forma irregular son más difíciles de cortar y requieren más práctica.
1. Retire la guía de botella inferior.
2. Ajuste el cabezal corta-vidrio para que se adapte a la botella tal cual se describió anteriormente.
3. Aceite la rueda de corte.
4. Sujete con firmeza la botella contra la base por encima y por debajo de la línea de corte. Gírela cuidadosamente en el sentido contrario a 

las agujas del reloj contra la rueda de corte, ejerciendo una presión uniforme. Las esquinas o las curvas con forma irregular de la botella 
suelen ser más gruesas, por lo cual deberá aplicar un poco más de presión. Tenga cuidado de que no se le resbale.

5. Si quedó sin marcar alguna parte de la línea de corte repita las instrucciones de más arriba.

Cómo separar la botella
Hay tres maneras de separar su botella. Todas involucran el uso del brazo golpeador que viene incluido en el kit. Coloque una tira de cinta de 
enmascarar justo por debajo de la línea de corte de la botella. Es un paso pequeño pero importante ya que le ayudará a no apartarse de la 
línea de corte (llamado la “corrida”). ¡Asegúrese de estar usando las gafas y guantes protectores! Tómese su tiempo para golpear y separar la 
botella. ¡Sea paciente! ¡Sucederá algo mágico!

Método 1
1. Deje caer dentro de la botella el extremo pequeño con forma de gancho del golpeador.
2. Afloje la tuerca de mariposa que se encuentra en el tope y ajuste la varilla para que el extremo quede exactamente enfrente de la línea de 

corte, luego vuelva a ajustar la tuerca. (Foto 7A)
3. Balancee la varilla hacia atrás y hacia adelante, golpeando suavemente sobre la línea de corte hasta que aparezca una leve rajadura. (Foto 

8A)
4. Haga rotar la botella 1/8” y continúe haciendo esto hasta que haya rajado toda la línea de corte.
5. Después de haber completado una vuelta entera alrededor de la botella y de que se hayan unidos todas las fisuras, la botella debería 

poder separarse con facilidad. Si esto no sucede, repita el proceso de golpeado hasta que se quiebre por la mitad. (Foto 9A)

Método 2
1. Ajuste la altura del brazo guía golpeador que se encuentra sujeto al ensamblaje del cabezal corta-vidrio. (Foto 10A)
2. Balancee el brazo guía golpeador sobre el centro de la base. Vuelva a ajustar las tuercas.
3. Coloque la botella sobre la base y posiciónela debajo del brazo.
4. Deje caer el pequeño extremo del golpeador a través del brazo guía y luego dentro de la botella como se muestra en la imagen. (Foto 10A)
5. Siga las instrucciones 3, 4 y 5 del método 1.

Método 3
1. Acueste la botella sobre la mesa e inserte el extremo pequeño de la herramienta de golpeado en la boca de la botella.
2. MUY suavemente, golpee la línea de corte desde el interior hacia la mesa, rodando la botella a medida que lo haga.
3. Siga las instrucciones 3, 4 y 5 del método 1.

OBSERVACIONES Y CONSEJOS:
• Si la rajadura comienza a desviarse de la línea de corte de forma vertical (arriba y abajo)... ¡DETÉNGASE! Esta línea no es buena. Puede 

intentar otra vez un par de pulgadas por debajo de esta línea o descartar esta botella y volver a empezar con una nueva.
• A algunas botellas deberá golpearlas con más fuerza para lograr que se rajen. Con la práctica sabrá en qué casos golpear con más o 

menos fuerza.
• Si tiene muchas complicaciones para marcar la botella, vuelva a alinear el cabezal corta-vidrio y asegúrese de que la botella esté centrada 

frente a la rueda. Por lo general, el problema se debe a que la rueda no está centrada y tampoco está a un ángulo de 90 grados con 
respecto a la botella.

• Si está seguro de que todo está en la posición correcta, puede ser que tenga que cambiar la rueda. Encontrará una rueda de repuesto en 
el kit y también hay disponibles ruedas de recambio.

Lijado y acabado de los bordes
Ya casi termina. ¡Puede comenzar con la decoración! Primero debe lijar los bordes filosos o ásperos de la botella que cortó. En el kit vienen 
incluidos papeles de lija de diferentes grados. Le ayudarán con los primeros proyectos, pero le recomendamos que compre hojas más grandes 
en la ferretería. Se puede trabajar mucho más fácil con hojas más grandes. Como bandeja de lijado utilice una bandeja para hornear poco 
profunda, de aproximadamente 12 x 18 pulgadas o más grande. ¡Asegúrese de seguir usando su equipo de protección!
Cubra la bandeja con aproximadamente 1/8 pulgadas de agua.
Coloque en la bandeja un papel de lija de grano grueso (grano 80) con el lado de grano hacia arriba. El agua debe cubrir la parte superior del 
papel de lija.
Coloque el borde cortante de la botella sobre el papel de lija.
Frote el borde del vidrio cortado sobre el papel de lija con un movimiento circular. Esto pulirá los bordes más ásperos y filosos.
Repita el proceso con grano medio (grano 100) y luego con grano de pulido fino (grano 120), hasta obtener un borde liso y suave.
Para suavizar los puntos de difícil acceso corte una tira de papel de lija, humedézcala y envuélvala alrededor de una pequeña espiga de 
madera, lápiz u otro objeto similar.

Sugerencias para proyectos
A continuación se dan algunas sugerencias para proyectos que puede realizar con las botellas que corte. Antes de cortar debe tener un plan en 
mente para que más tarde no haya decepciones.
A partir de botellas y frascos comunes puede crear sus propias tazas, vasos, floreros, platos para caramelos, tazones decorativos, macetas, 
candelabros, adornos ¡y muchísimas cosas más!

Ideas para decoración
¡Puede decorar sus proyectos de muchas maneras creativas! Con pegamento para vidrio, pegamento epóxico o cemento de silicona, puede 
adherir una gran variedad de objetos a sus proyectos o combinar diferentes piezas de cortes de botellas y frascos para crear un nuevo objeto. 
¡Use su imaginación, diviértase y diseñe objetos útiles y decorativos para regalar a toda su familia!
• Realice la decoración con productos de Etchworld para grabado en vidrio. Podrá crear diseños esténcil con crema para grabado, grabar 

a mano con herramientas de grabado, grabar con chorro de arena un diseño esténcil con el nuevo Sand Etch o con el Lápiz grabador de 
botellas.

• Pinte a mano, haga un esténcil, estampe o realice el esponjado de un diseño utilizando tintes o pinturas para vidrio, acrílicos o esmaltes.
• Déle un efecto de vitral emplomado con plomo líquido o adhesivo, luego  agréguele color con pinturas para vitrales.
• Utilice diseños transferibles, decoupage o apliques
• Utilice cintas y ribetes.
• Adorne las botellas con conchas, perlas, diamantes de imitación, piedras, mosaicos, imágenes, botones, brillos o pequeños artículos 

decorativos de su gusto.
• Selle con polvos para estampar en relieve y color en los detalles
¡Las posibilidades de creación y diseño son infinitas una vez que se familiarice con esta técnica!

Los productos de Etchworld mencionados en este manual, como por ejemplo: las ruedas de corte de repuesto (pieza N º 77-0001), los 
productos para grabado de vidrio tales como la Crema para grabado Armour, el Sistema de Grabado Sand Etch y los distintos materiales para 

grabado de vidrio, están disponibles de forma online en www.Etchworld.com o llamando al 1- 800-872-3458
Vea el video instructivo completo del Cortador de botellas y frascos en Etchworld.com

Visite www.EtchTalk.com para conocer más ideas para sus proyectos.

roulette soit capable de tourner librement.  Prière de vous souvenir de huiler les roulettes de coupe avant usage.
11. Installez le bras guide de tapotage en le glissant de nouveau à sa place. Serrez l’écrou.
12. Enlignez l’assemblage complété en l’alignant avec la tour. Serrez l’écrou.

Couper votre première bouteille
Autant impatient que vous pouvez l’être de couper la plus belle bouteille que vous avez trouvé, vous nécessiterez de la pratique sur des bouteilles simples et 
ordinaires en premier. Nous recommandons de simples bouteilles de bière pour commencer. Elles sont faciles à obtenir, en grande quantité, et parce qu’elles 
sont minces, elle sont plus facile à couper. Par contre, elles ne fonctionnent pas bien pour des projets, alors vous ne vous sentirez pas coupable de vous en 
débarrasser lorsque vous aurez terminé.

Rudiments de taillage de bouteille
Les étapes impliquées sont simples
1. Entaillez
2. Tapotez
3. Séparez
4. Adoucissez les rebords
5. Décorez !

Entaillage de la bouteille
Assurez-vous que la roulette de coupe tourne librement et est toujours huilée.  Il est important que la roulette soit toujours centrée et à un angle de 90 degrés à 
la bouteille ou elle ne s’entaillera pas correctement. Appliquez une pression constante, et souvenez-vous de porter votre équipement de sécurité.

1. Pendre les jambes avants de la base du tailleur sur le rebord de la table de façon à ce qu’il ne bouge pas. (photo 5A)
2. Huilez la roulette de coupe
3. Tenez la bouteille au dessus et sous la ligne de coupe.
4. Poussez la bouteille vers l’avant et un peu vers le bas et utilisant une pression constante contre la roulette de coupe. (photo 4A)
5. Tournez doucement la bouteille dans un mouvement contraire aux aiguilles d’une montre (vers la gauche), en utilisant juste assez de pression pour 

produire un petit son continu de déchirement. Vous devriez aussi remarquer une ligne égratignée sur le verre. Résistez à la tentation d’exercer trop de 
pression sur la bouteille afin de vous assurer que la bouteille se séparera. L’entaillage profond peut détruire et la roulette et la bouteille.

6. Lorsque l’entaillage est complété, inspectez la ligne de coupe pour vous assurer que vous n’avez manqué aucun endroit. Une séparation complète et égale 
dépend d’une ligne de coupe continue. Si vous avez manqué un endroit, huilez la roulette de coupe à nouveau, et ré-entaillez seulement l’endroit manqué 
en reconnectant les lignes. Résistez de repasser sur les lignes originales. Une double coupe endommagera et la roulette et la bouteille. (photo 5A)

Entaillage de formes irrégulières
Les bouteilles et les bocaux de formes inhabituelles sont plus difficiles à couper et nécessitent plus de pratique. 

1. Retirez le guide de bouteille inférieur.
2. Ajustez la tête de coupe afin de l’adapter à la bouteille comme décrit ci-dessus.
3. Huilez la roulette de coupe
4. Tenez fermement la bouteille, au-dessus et au-dessous de la ligne de coupe sur la base. Tournez avec précaution et une pression égale, dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre contre la roulette de coupe. Les coins ou les formes inégales des bouteilles sont normalement plus épaisses, alors 
vous devrez utiliser un peu plus de pression. Soyez prudent de ne pas glisser.

5. Si vous avez manqué une partie de la ligne de coupe, répétez comme indiqué ci-dessus.

Séparation de la bouteille
Il y a 3 manières pour séparer votre bouteille. Toutes impliquent l’utilisation du bras de tapotage inclus dans votre ensemble. Placer une bande de ruban 
masque juste dessous la ligne de coupe. Ceci est une étape importante qui vous aidera à garder la ligne de coupe brisante (appelée la course) de s’égarer. 
Assurez-vous de porter vos lunettes et gants de protection ! Prenez votre temps pour tapoter et séparer la bouteille. Soyez patient ! La magie se produira !

Méthode 1
1. Laissez tomber le petit crochet du tapoteur dans la bouteille. 
2. Desserrez l’écrou à oreilles sur l’arrêt et ajuster la tige pour que l’extrémité soit exactement à l’opposé de la ligne de coupe, puis resserrer l’écrou. (photo 

7A)
3. Balancez la tige dans un mouvement d’aller-retour, en tapotant délicatement sur la ligne de coupe jusqu’à ce qu’une petite craque apparaisse. (photo 8A)
4. Déplacez le tapoteur 1/8” à l’avant de la craque et répétez jusqu’à ce que la ligne de coupe ait craqué au complet.
5. Après avoir complété une révolution complète autour de la bouteille et que chaque fracture se soit rencontrée, la bouteille devrait se séparer facilement. Si 

elle ne se sépare pas facilement, répétez le processus de tapotage jusqu’à ce qu’elle se brise en demie. (photo 9A)

Méthode 2
1. Ajustez la hauteur du bras guide tapoteur qui est attaché à l’assemblage de la tête de coupe. (photo 10A)
2. Balancez de bras guide tapoteur au-dessus du centre de la base. Resserrez l’écrou.
3. Placez la bouteille sur la base et positionnez-la sous le bras
4. Placez la petite partie du tapoteur à travers le bras guide en premier et vers le bas dans la bouteille comme démontré sur la photo. (photo 10A)
5. Suivre les lignes 3-5 de la méthode un.
 
Méthode 3
1. Couchez la bouteille sur la table et insérer la petite partie de l’instrument tapoteur dans le goulot de la bouteille.
2. TRÈS doucement, tapotez la ligne de coupe de l’intérieur vers la table en roulant la bouteille en même temps.
3. Suivre les instructions 3-5 de la méthode 1.

NOTES & TRUCS :
• Si la fissure commence à s’éloigner de la ligne de coupe de manière verticale (de haut en bas) ARRÊTEZ ! - Cette ligne n’est pas bonne. Vous pouvez soit 

essayer de nouveau quelques pouces sous cette ligne ou jeter la bouteille et essayer de nouveau avec une nouvelle bouteille.
• Vous devrez tapoter certaines bouteilles plus fortement que d’autres pour qu’elles craquent. Après un certain temps vous découvrirez la force nécessaire pour 

bien le faire.
• Si vous avez beaucoup de trouble à entailler la bouteille, réalignez la tête de coupe et assurez-vous que la bouteille est centrée devant la roulette. 

Normalement le problème est parce que la roulette n’est pas centrée et n’est pas en angle de 90 degrés à la bouteille.
• Si vous êtes certains que tout est correctement positionné, vous avez peut-être besoin de changer la roulette. Une roulette de rechange est fournie avec 

l’ensemble et des roulettes de remplacement sont disponibles.

Sablage et finition des rebords
Vous avez presque terminé. La décoration peut commencer ! Premièrement les rebords rudes et coupants de la bouteille doivent être sablés. Différent grains 
de papier à sabler d’émeri sont inclus dans votre ensemble. Ils vous permettront de commencer et de passer à travers vos premiers projets, mais il est 
recommandé d’acheter de plus grandes feuilles de la quincaillerie. Les plus grandes feuilles sont plus faciles à manier. Utilisez un plat de cuisson peu profond, 
approximativement 12 x 18 ou plus grand comme plateau de sablage. Assurez-vous de toujours porter votre équipement protecteur !

1. Recouvrez le fond de la plaque à biscuit avec à peu près 1/8’ d’eau.
2. Étendez une feuille de toile d’émeri de grains rugueux (80 grains) dans le plat avec le grain sur le dessus. L’eau devrait recouvrir juste par dessus le côté 

supérieur de la toile émeri.
3. Prenez le côté brut de la bouteille et tournez-la à l’envers sur la toile émeri.
4. Frottez le rebord du verre coupé sur la toile émeri dans un mouvement circulaire. Ceci moudra les rebords les plus rude et coupant.
5. Répétez le processus avec du papier d’émeri de grains moyen (100 grains), puis avec du papier polissant à grains fins (120 grains), jusqu’à ce qu’un rebord 

lisse et velouté soit accompli.
6. Pour lisser des endroits difficile à atteindre, coupez une bande de toile émeri, mouillez-là et enveloppez-la autour un petit morceau de bois, crayon ou autre 

objets similaires.

Suggestions de projets
Ci-dessous se trouvent quelques suggestions de projet que vous pouvez accomplir avec vos bouteilles coupées. Vous devriez avoir une idée en tête avant de 
couper pour éviter les déceptions plus tard.

Avec des bouteilles ordinaires, bocaux, vous pouvez créer vos propres tasses, verres, vases, bonbonnière, bols décoratifs, pots à fleurs, porte-chandelle, 
décorations, et bien plus.

Idées de décoration
Vos projets peuvent être décorés de tellement de manières créatives. En utilisant de la colle à verre, de l’époxy clair, du ciment de silicone, vous pouvez attacher 
une grande variété d’objets à vos projets, ou combiner différents morceaux de bouteilles ou bocaux coupés pour créer un nouvel objet. Utilisez votre imagination, 
amusez-vous et créez des objets utiles et décoratifs que vous pourrez donner à toute la famille !

• Décorez avec des produits de gravure de verre d’Etchworld - créez un dessin au pochoir avec la crème à graver, la gravure à la main avec les outils à 
gravure, poncez en rafale avec le nouveau Sand Etch ou le crayon en rafale pour les bouteilles.

• Peignez à la main, pochez, étampez ou épongez un motif en utilisant de la peinture ou teinture à verre, acrylique ou émaux.
• Donnez lui un effet de plomb, de vitraux, avec du plomb à presser ou du plomb liquide, et puis colorer avec de la peinture à vitraux.
• Utilisez des frottages, découpages et appliqués.
• Utilisez de la dentelle et des ornements.
• Collez des coquillages, des billes, du strass, de la mosaïque, des photos, des boutons, des brillants, et de petits items de nouveauté.
• Étampez avec des poudres gaufrantes et de la couleur dans les détails.

Il n’y a vraiment aucune fin à ce que vous pouvez créer une fois que vous avez appris la technique ! 

Les produits Etchworld mentionnés dans ce livret : Roue de taillage de remplacement (pièce # 77-0001), 
les produits de gravure, tels que la crème Armour Etch, le système de gravure au sable, et diverses fournitures de gravure de verre sont disponibles en ligne 

au : www.Etchworld.com ou en téléphonant au 1-800-872-3458

Regardez la vidéo complète pour le tailleur de bouteilles et bocaux  comment faire sur Etchworld.com

Visitez www.EtchTalk.com pour des idées de projets.


